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RELAZIONE SUI MATERIALI

| calcoli sono condotti nel pieno rispetto dellamativa vigente e, in particolare, la normativa cui

viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, fera e progettazione e costituita daM®orme
Tecniche per le Costruzigremanate con il D.M. 14/01/2008 pubblicato nelpgup0 G.U. 29 del
4/02/2008, nonché la Circolare del Ministero Infraiure e Trasporti del 2 Febbraio 2009, n. 617
“Istruzioni per I'applicazione delle nuove normertetie per le costruziohi

| materiali da usare nell'intervento di riparazismno:

| materiali da impiegare per gli interventi di mayamento e recupero sono:

FERRO D’ARMATURA E RETI ELETTROSALDATE: AcciaioBC450C
CALCESTRUZZO con valorifc variabili da 30 N/mny

Malta per iniezioni a ritiro compensato con resistenaeatteristica a compressione >30
N/mmn?;

| conglomerati cementizi da impiegarsi nelle serzioncls per le strutture orizzontali
saranno del tipo preconfezionato con resistenzateaistica a compressione pari a Rck>30

N/mn’ costituito da inerte privo di sostanze organiche.
CALCESTRUZZO per solai e cordoli clas€e20/25

LIVELLO DI CONOSCENZA(LC)

Il livello di conoscenza € stato ottenuto con ltesailievo geometrico delle strutture
portanti verticali e orizzontali, con I'esecuziotiesondaggi e prove sulla muratura portante
in pietra.

Il livello di conoscenza adottato e EC2

- LEGNO LAMELLARE ABETE ROSSOCIlasse Qualita | — GL 24hincollato con resine
fenoliche con conformita CE e U con le seguentattaristiche meccaniche:

Pk= 380 Kg/mc

fm,k= 24 N/mmq

ft,0,k= 16.5 N/mmq

ft,90,k= 0.4 N/mmq

fc,0,k=24 N/mmq

fc,90,k= 2.7 N/mmq

fv,k= 2.7 N/mmq
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EO,mean= 11600 N/mmq
E90, mean= 390 N/mmq
EO0,5= 9400 N/mmq
Gmean= 720 N/mmq

7)FERRAMENTA E PROFILI METALLICI

=g |Fe 360/5235 235 MPa 360 MPa

Fe 430/S275 275 MPa 430 MPa
Fe 510/5355 355 MPa 510 MPa

8) BULLONERIA TIPO 8.8 conformita CE

9) AVVITATURE TIPO ADERENZA MIGLIORATA conformita &

IL PROGETTISTA IL DIRETTORE DEI LAVORI
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