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CONNESSIONE TRAVI GL24h AL COLMO CONN. TRAVI DISCENDENTI GL24h12x28 SU PARTE BASS
scala 1:10 scala 1:10

CONN. TRAVI DISCENDENTI GL24h 12x28 CONN. TRAVI DISCENDENTI GL24h 12x20 CONN. TRAVI ORIZZONTALI GL24h 12x28
SU PARETE scala 1:10 SU PARETE scala 1:10 SU PARETE scala 1:10

N° 2 viti HBS @8x320

N° 2 viti HB! 4
viti HBS &18x400 N° 2 viti HBS @8x400

3 N° 2 viti HBS @8x320 -
N° 2 viti HBS @8x320

0 wmmmwﬂﬂ_w_ﬂomwzﬁuﬂwmywwo 150mm O Barre fileftate M16 cl. 5.8
I~ con resina 3 <.3=ww+m6 Sy 60 resinate in c.a. profondita >150mm |
N poste ad interasse 100cm S con resina in vinilesfere | @ Barre filettate M16 cl. 5.8

resinate in c.a. profonditd >150mm
con resina in vinilestere
poste ad interasse 80cm

poste ad interasse 80cm
=g/ —

Barra filettata M16 cl. 5.8
120 7 7 7 60 . 60 passante ad inter. 80cm
} 7 7 con rondella DIN440
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1. Trave GL24h 12x20

2. Parete in muratura portante 1. Trave GL24h 12x28

3. Trave GL24h 12x28 2. Solaio 4 .
4. Trave a muro GL24h 12x24 3. Travetto GL24h16x10 d'appoggio
5. Trave a muro GL24h 12x16 4. Parete portante o cordolo c.a.ove presente

1. Trave GL24h 12x20 1. Trave GL24h 12x20
2. Trave a muro GL24h 12x16 2. Trave a muro GL24h 12x16
3. Parete portante (o cordolo c.a. ove 3. Parete portante (o cordolo c.a. ove

presente) presente)

N° 2 viti HBS @8x400
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1. Trave GL24h 12x28

2. Trave a muro GL24h 12x16

3. Parete portante (o cordolo c.a. ove
presente)

CONN. TRAVI ORIZZONTALI GL24h 12x20
SU PARETE

scala 1:10

N° 2 viti HBS @8x320
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1. Trave GL24h 12x20

2. Trave a muro GL24h 12x16
3. Parete portante (o cordolo c.a. ove

presente)

CARICHI DI PROGETTO (kN/mg)

PROGETTAZIONE IMPIANTI ED ELEMENTI
NON STRUTTURALI (par 7.3.6 e 7.3.7 NTCO8)

COPERTURE

- Peso proprio

- Sovraccarichi permanenti

- Carico neve

Gliimpianti e gli elementi non strutturali dovranno essere
0,50 . AT . . .
190 progettati e realizzati ai sensi della citata normativa,
170 adotftando magisteri afti ad evitare collassi fragili e
' prematuri e possibili espulsioni durante I'azione sismica SLV.

Gli impianti dovranno essere progettati in modo che gli
spostamenti sismici allo SLO di progetto non ne producano
inferruzioni d'uso

CARATTERISTICHE MATERIALI STRUTTURALI

1. LEGNO LAMELLARE

Classe di resistenza GL24h (UNI EN 14080:20
fv,k= 3.5 N/mmq
E0,mean= 11500 N/mmq
E90, mean= 300 N/mmq
E0,05= 9600 N/mmq
Gmean=650 N/mmq

Pk= 380 Kg/mc
fm.k=24 N/mmq

ft,0,k=19.2 N/mmq
ft,90,k= 0.5 N/mmq
fc,0,k= 24 N/mmq

fc,90,k= 2.5 N/mmq

2. TAVOLATO

Classe di resistenza C24 (UNI EN 338:2016)

fv,k= 4.0 N/mmq
EO,mean= 11000 N/mmq
E90, mean= 370 N/mmq
E0,05= 7400 N/mmq
Gmean=690 N/mmq

Pk= 350 Kg/mc
fm,k= 24 N/mmg

ft,0,k= 14.5 N/mmq
ft,90,k= 0.4 N/mmq
fc,0.k=21 N/mmq

fc,90,k= 2.5 N/mmq

3. STAFFE E SPINOTTI CERTIFICATI STANDARD (se presente)

3.1 Classe diresistenza S235JR (UNI EN 10027-1)
Zincatura a caldo (spessore zinco ca. 20 micron)

fu=360 N/mmq

fu=360 N/mmq

- <40 mm :
- t>40 mm :

fy=250 N/mmqg

PRESCRIZIONI

fy=235 N/mmq
fy=215 N/mmgq
3.2 Classe dires. $250GD+7275 ( UNI'EN 10326)

Zincatura a caldo (spessore zinco ca. 20 micron)
fu=330 N/mmq

a. Distanze minime per avvitature :
vedi particolare a destra

b. Spessore copriferro per cemento armato :
- Strutture a contatto diretto con terreno min 3cm

- Copriferro netto minimo

c. Eventuale ferramenta d
- Accidio $235JR ove non indicato diversamente

- Saldature : ad elettrodo rivestito o a filo continuo

con cordoni di spessore min

NOTE IMPORTANTI

officina :

10mm

4. VITIHBS E VGZ CERTIFICATE ( 0 equivalenti)

Classe diresistenza 10.9 (UNIEN ISO 4014)
Carico snervamento nomin. fy,k =200 N/mmg
Carico rottura nominale fu,k = 1000 N/mmg

[ —————

5. BULLONI, BARRE FILETTATE E TASSELLI

Classe diresistenza 8.8 (UNIEN ISO 4014 )
Carico snervamento nominale fy,k =640 N/mmq
Carico rottura nominale fu,k = 800 N/mmq

6. CHIODI ANKER AD ADERENZA MIGLIORATA

A Classe diresistenza 6.8 (UNI'EN ISO 4014)
Carico snervamento nominale fy,k =480 N/mmq
Carico rottura nominale fu,k = 600 N/mmq

7. CALCESTRUZZO PER C.A. (se presente)

Cemento tipo CEM1 R32,5 MPa (UNIEN 197-1)
Classe diresistenza Rck C25/30 (UNIEN206/UNIT1104)
Classe di esposizione XC2 (UNIEN 206 / UNI 11104)
Classe di consistenza S4 (UNIEN 206 / UNI 11104)
Dimensione nominale inerti = max 20 mm

8. ACCIAIO PER C.A. (se presente)
Tipo barre : Ad aderenza migliorata
Classe di resistenza B450C

fu= 540 MPa fy= 450 MPa

210 912
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T estremits estremita bordo bordo
o dumione sollecitata saarica sollecitato scarico

- Il presente progetto strutturale non &€ da intendersi come progetto esecutivo di produzione

- Tutti i materiali in opera devono essere conformi a quanti previsto nelle "NTC" (D.M. 14/01/2008)

- Tutte le misure, sia sui disegni che in cantiere, devono essere verificate da impresa esecutrice e DL prima dell'esecuzione

- Individuare nelle tavole di progetto degli impianti tecnici posizione e dimensioni di fori e nicchie per il passaggio degli stessi

- Cura del DL il controllo del rispetto delle quote e di eventuali imperfezioni nei piani di appoggio, intervenendo di conseguenza
- Ognimodifica a quanto prescritto potrd essere apportata solo se indispensabile e solo previa tempestiva comunicazione e
approvazione eventuale del progettista strutturale. Lo stesso non si assume responsabilitd per interventi difformi dal progetto
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