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PARTICOLARE: CONSOLIDAMENTO DI MURATURA MEDIANTE
PLACCATURA CON RETE ELETTROSALDATA E CHIODATURE
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CHIODATURE @ 6 |peTE SEZIONE A—A

VOCI DI CAPITOLATO
R.30.30.110 a CONSOLIDAMENTO DI MURATURA (solo da un lato)

Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento
e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di
esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure,
lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti
con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6
iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello
spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e
lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di
boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in
quantita non inferiore a kg 4,0 m? solidamente fissata ai tondini di acciaio,
intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 per uno spessore non
inferiore a cm 4, rifinitura finale Su un lato

SEZIONE B-B

(FUORI SCALA)




PARTICOLARE: CONSOLIDAMENTO DI MURATURA MEDIANTE
PLACCATURA CON RETE ELETTROSALDATA E FERRI PASSANTI
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\ RETE ELETTROSALDATA ¢6 10x10

/ BARRE DI COLLEGAMENTO ¢10 N°4 barre/mq

VOCI DI CAPITOLATO
R. 30.30.110 b - CONSOLIDAMENTO DI MURATURA

Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento
e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di
esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure,
lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti
con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6
iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello
spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e
lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di
boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in
quantita non inferiore a kg 4,0 m? solidamente fissata ai tondini di acciaio,
intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 per uno spessore non
inferiore a cm 4, rifinitura finale Entrambi i lati solidari con ferro passante 12
X mq € iniezione

BARRE DI COLLEGAMENTO ¢6
PIANTA N°6 iniezioni a mq

BARRE DI COLLEGAMENTO ¢10
N°4 barre/mqg
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